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MEIN HAus

sthetik, Wirtschaftlichkeit und ¥konomie im Einklang
Passivhaus zwischen Augsburg und M¢ nchen

Angesichts steigender Energie-

preise und der Einfihrung des
Energiepasses f¢r Neu- und Ge-
brauchtimmobilien brauchen auch
Einfamilienh@user neue Denkan-
s@tze. Damit sie in Zukunft bezahl-
bar zu beheizen sind und ihren
Wert behalten, sollte ihr Prim@r-
energiebedarf eventuell sogar auf
Passivhausniveau sinken.

Um dieses wirtschaftlich realisie-
ren zu k®nnen, m¢ssen Planer
gleichzeitig an den ASchraubenii
Warmed®mmung, Nutzung der
Sonnenenergie und Heiztechnik
drehen.

Vorbildlich wirtschaftlich umgesetzt wurde dieses
bei dem hier vorgestellten Einfamilienhaus in
Bayern.

AUrspr¢ nglich wollten wir nur ein optimiertes Nie-
drigenergiehaus bauenii erl2utert Bauherr und
Architekt  Werner  Friedl,  A¢berschl®gige
wirtschaftliche Berechnungen ¢berzeugten uns
aber bereits in der Entwurfsphase von den
Vorteilen der massiven Passivhausbauweise aus
Mauerwerk und Beton. Passivh®user ben®tigen
hOchstens 20 bis 25 Prozent der Heizenergie
eines ¢blichen Niedrigenergiehauses, also ca.
15 Kilowattstunden pro Quadratmeter und Jahr
(kWh/m?)ii.

ADie ynanzielle Mehrbelastung bei den Baukosten
h&lt sich bei einer intelligenten Planung immer
in vertretbarem Rahmenf, erl2utert Friedl. Aln
unserem Fall betrugen die Mehrkosten nur 8 %i.
Verschiedene FCrderpakete erleichterten die
Finanzierung. Die Kreditanstalt f¢r Wiederaufbau
(KfW) stellt im Rahmen des FCrderprogramms
i¥kologisches Bauenii f¢r den Bau zinsgenstige
Darlehen von EUR 50.000,- zur Verfi,gung
(www.kfw.de). Zus®tzlich zu den KfwW-Mitteln
gew2hren manche Gemeinden und Bundesl®nder
weitere FPrderungen (www.foerderdata.de).

Inzwischen lebt die Familie zwei Jahre in
ihrem Passivhaus. Die Praxis zeigt, dass der
rechnerische Heizw2rmebedarf fast 100-pro-
zentig mit den tats®chlichen Verbrauchswerten
¢bereinstimmt. Die Beheizung des mit 285 Qua-
dratmetern Wohnp#che sehr groCen Hauses er-
fordert j2hrlich etwas weniger als 900 kg
Pellets. Das entspricht etwa 4.500 kWh oder
ca. 450 Litern Heiz®l. Zum Vergleich: Ein nach
Energieeinsparverordnung geplantes Niedrig-
energiehaus verbraucht bei gleicher Geb2ude-
greCe etwa 2.200 Liter ¥l In Euro und Cent
gerechnet spart ein Passivhaus etwa 900
Euro im Jahr. Da in Zukunft mit steigenden
Energiepreisen zu rechnen ist, wird dieses Haus
immer zu tragbaren
Kosten beheizbar sein.
Durch den geringen Ver-
brauch und eine umwelt-
freundliche Holz-Pellet-
heizung schont der Bau-
herr fossile Ressourcen.
Die Umwelt proytiert
durch erheblich geringere
Emissionen.
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